
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 	Étiqueteuse	électronique	de	bureau	à	
connecter	à	votre	PC	ou	Mac

•	 	Accepte	les	rubans	de	6,	9,	12,	18,	24	et	
36	mm	de	largeur

•	 	Idéale	pour	l'étiquetage	au	bureau,	y	
compris	le	classement,	l'archivage,	
l'enregistrement	et	l'impression	de	codes-
barres

•	 	Logiciel	d'édition	d'étiquettes	fourni	et	
simple	à	utiliser

•	 	Choix	de	modèles	prédéfinis	ou	création	
de	modèles	personnalisés

•	 	Insertion	facile	d'images,	de	bordures,	de	
codes-barres	et	de	symboles

•	 	Importation	de	données	aux	formats	csv,	
txt	et	xls(x)	;	impression	séquentielle	par	
ligne	de	données

Epson LabelWorks LW-900P

Créez des étiquettes professionelles avec l'Epson LabelWorks 
LW-900P, étiqueteuse polyvalente à connecter à votre PC ou 
Mac. S'intégrant parfaitement à votre bureau, l'Epson LW-
900P répond à tous les besoins d'étiquetage, du classement 
au repérage de produits. Elle est ainsi idéale pour la 
signalétique, les installations professionnelles et les services 
d'approvisionnement. Avec une résolution de 360 dpi et une 
vitesse d'impression de 25 mm/s, elle permet de réaliser 
rapidement des étiquettes de haute qualité.

Un	logiciel	aux	menus	intuitifs	est	fourni	pour	simplifier	la	création	des	étiquettes.	
Sélectionnez	un	modèle	d'étiquette	pré-enregistré	ou	réalisez	le	vôtre	avant	de	
l'enregistrer	sur	votre	ordinateur.	Vous	pouvez	importer	des	données	aux	formats	
csv,	txt	et	xls(x),	créer	une	mise	en	page	correspondant	aux	en-têtes	de	colonnes	
et	enfin,	imprimer	les	étiquettes	correspondant	à	chaque	ligne	de	données.	
Vous	pouvez	également	imprimer	une	série	d'étiquettes	avec	des	dates	ou	des	
données	incrémentielles.	

La	création	d'étiquettes	est	désormais	un	processus	simple	du	début	à	la	fin.	En	
effet,	l'Epson	LW-900P	détecte	automatiquement	la	largeur	du	ruban	et	coupe	
ou	prédécoupe	automatiquement	les	étiquettes	lors	de	leur	impression.	Pratique,	
son	massicot	intégré	peut	arrondir	les	angles	des	étiquettes.	De	plus,	un	regard	
spécial	permet	de	voir	la	quantité	de	ruban	disponible.

La	vaste	gamme	de	rubans	Epson	en	4,	6,	9,	12,	18,	24	et	36	mm	répond	à	la	
très	grande	majorité	des	besoins	d'étiquetage,	avec,	notamment,	des	étiquettes	
en	papier	mat	inscriptibles,	transparentes	ou	adaptées	aux	câbles.	Plusieurs	
capacités	d'adhérence	et	combinaisons	de	couleurs	sont	également	disponibles.	
Capables	de	supporter	des	températures	extrêmes,	toutes	les	étiquettes	Epson	
sont	également	durables	et	résistantes	à	l'eau.

L'Epson	LW-900P	minimise	les	marges	des	étiquettes,	ce	qui	permet	d'en	
imprimer	davantage	avec	chaque	ruban.	En	outre,	les	cassettes	de	ruban	Epson	
de	9	m	donnent	accès	à	des	recharges	particulièrement	économiques.	Deux	
cassettes	de	4	m	sont	fournies	pour	réaliser	vos	premières	impressions.

Après	enregistrement	sur	le	site	web	d'Epson,	la	garantie	de	deux	ans	de	
l'étiqueteuse	LW-900P	est	étendue	à	trois	ans	pour	plus	de	sérénité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

LW
-9

00
P

_d
s_

1B
E

_F
R

_1
0/

11

Epson	LabelWorks	LW-900P

CONTENU DU CARTON

•		Epson	LW-900P

•		Adaptateur	CA

•		2	rubans	d'essai

•		Manuel	d’utilisation

•		Guide	de	référence	rapide

•		Catalogue	de	fournitures

•		Document	de	garantie	standard	et	étendue

RUBANS COMPATIBLES

IMPRESSIoN 
Technologie
Largeur	du	ruban
Résolution
Nombre	de	points	imprimables
Hauteur	d'impression	max.	
Vitesse	d'impression	max.
Nombre	max.	de	lignes	
imprimables
Longueur	max.	du	texte
Multi-blocs

Transfert	thermique
6,	9,	12,	18,	24	et	36	mm
360	dpi
384
27,1	mm
25	mm/s
Personnalisé

Personnalisé
Oui

PARAMÈTRES D'IMPRESSIoN
Impressions	multiples
Incrémentation	auto.
Impression	en	miroir
Impression	verticale
Codes-barres

Étiquetage	de	câbles
Étiquettes	en	drapeau
Réglage	des	marges
Zone	réglable

Oui
Oui
Oui
Oui
14	(EAN-8	/	EAN13	/	CODE39	/	CODE128	/	UPC-A	/	UPC-E	/	CODABAR	/	ITF	/	EAN128	/	
GS1DataBar	/	QRcode	/	MaxiCode	/	PDF417	/	Data	Matrix)
Oui
Oui	
Manuel	/	auto
Personnalisé

PoLICES ET STyLES
Polices
Taille	des	polices
Images	
Tableaux
Styles
Alignement	de	la	mise	en	page
Espacement	des	lettres
Largeur	des	lettres

En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur

MéMoIRE
Alphanumérique
Accents
Symboles
Modèles	d'étiquettes	
enregistrables

En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur
457
En	fonction	du	PC	de	l'utilisateur

MATéRIEL
Massicot
Détection
Passage	de	dragonne
Voyant	de	tension
Voyant	de	prédécoupe
Bouton	d'alimentation

Auto,	prédécoupe,	rognage
Largeur	du	ruban
Oui
Oui
Oui
Oui

CoNNExIoN PC
Interface
Systèmes	d'exploitation
Exigences	du	système
Configuration	d'affichage	du	PC
Logiciel	(Epson	Label	Editor)

USB
Windows	7	(32	/	64	bits),	Vista	(32	/	64	bits),	XP	(32	/	64	bits),	Mac	OS
Environ	100	Mo	d'espace	disque
XGA	(1024	x	768)	ou	résolution	supérieure
Epson	Label	Editor	:	assistant,	étiquettes	pré-enregistrées	(format),	historique,	importation	de	
données	(.xls,	.xlsx,	.txt,	.csv),	motifs	d'arrière-plan,	compatible	PC	et	Mac

CoNSoMMATIoN éLECTRIQUE
Impression	(moyenne)
Prête
À	l'arrêt

13,630	W	
0,700	W	
0,270	W

INFoRMATIoNS géNéRALES
Dimensions	(P	×	l	×	H)
Poids
Couleur
Garantie	standard	/	en	option

85	×	182	×	146	mm
900	g
Gris	clair	et	vert
2	ans	/	1	an

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Boîte individuelle Carton principal
(5 boîtes)

Référence	produit

Code-barres

Dimensions	du	carton	(P	×	l	×	H)

Poids	du	carton

Nombre	de	produits	par	palette

Pays	d'origine

Largeur	
du	

ruban

Séries	de	ruban Couleur
Ruban	et
texte

Code	client

6 Standard Abc 123 LC-2WBN9

6 Transparent Abc 123 LC-2TBN9

6 Pastel Abc 123 LC-2RBP9

6 Pastel Abc 123 LC-2YBP9

9 Standard Abc 123 LC-3WBN9

9 Standard Abc 123 LC-3WRN9

9 Transparent Abc 123 LC-3TBN9

9 Pastel Abc 123 LC-3RBP9

9 Pastel Abc 123 LC-3YBP9

9 Adhésif	Fort Abc 123 LC-3WBW9

9 Adhésif	Fort Abc 123 LC-3TBW9

9 Adhésif	Fort Abc 123 LC-3YBW9

12 Standard Abc 123 LC-4WBN9

12 Standard Abc 123 LC-4WRN9

12 Standard Abc 123 LC-4WLN9

12 Transparent Abc 123 LC-4TBN9

12 Transparent Abc 123 LC-4TWN9

12 Pastel Abc 123 LC-4RBP9

12 Pastel Abc 123 LC-4YBP9

12 Vivid Abc 123 LC-4BWV9

12 Fluorescent Abc 123 LC-4YBF9

12 Fluorescent Abc 123 LC-4GBF9

12 Métallisé Abc 123 LC-4SBM9

12 Métallisé Abc 123 LC-4KBM9

12 Adhésif	Fort Abc 123 LC-4WBW9

12 Adhésif	Fort Abc 123 LC-4TBW9

12 Adhésif	Fort Abc 123 LC-4YBW9

12 Mat Abc 123 LC-4SBE9

12 Papier	Mat Abc 123 LC-4WBB9

18 Standard Abc 123 LC-5WBN9

18 Standard Abc 123 LC-5WRN9

18 Transparent Abc 123 LC-5TBN9

18 Transparent Abc 123 LC-5TWN9

18 Pastel Abc 123 LC-5RBP9

18 Pastel Abc 123 LC-5YBP9

18 Fluorescent Abc 123 LC-5YBF9

18 Fluorescent Abc 123 LC-5GBF9

18 Adhésif	Fort Abc 123 LC-5WBW9

18 Adhésif	Fort Abc 123 LC-5TBW9

18 Adhésif	Fort Abc 123 LC-5YBW9

18 Mat Abc 123 LC-5SBE9

24 Standard Abc 123 LC-6WBN9

24 Transparent Abc 123 LC-6TBN9

24 Pastel Abc 123 LC-6RBP9

24 Pastel Abc 123 LC-6YBP9

24 Pour	câble Abc 123 LC-6WBC9

24 Mat Abc 123 LC-6SBE9

36 Standard Abc 123 LC-7WBN9

36 Transparent Abc 123 LC-7TBN9

36 Pastel Abc 123 LC-7RBP9

36 Pastel Abc 123 LC-7YBP9

36 Pour	câble Abc 123 LC-7WBC9

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (8 cent./mn.)
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. 
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.


	Individual box SKU code: C51C540080
	Master carton SKU code: Réf. indiv.  × 5
	Individual box barcode: 8715946492728
	Master carton barcode: Code-barres indiv.  × 5
	Individual box dimensions: 300 × 238 × 138 mm
	Master carton dimensions: 730 × 316 × 260 mm
	Individual box weight: 2 160 g 
	Master carton weight: 12 060 g
	Pallet quantity: 4 cartons principaux × 6 couches = 24 cartons principaux (120 unités)
	Country of origin: Chine


