
345
Terminal Punto de Venta

El nuevo SEYPOS 345 tiene muchas novedades interesantes. 
La primera que destaca es su nuevo diseño, más estético y ergonómico, pues 
permite un fácil acceso a su disco duro y a su placa base industrial.
El SEYPOS 345 también destaca por su hardware, pues está dotado de un nuevo 
procesador INTEL DUAL CORE D2550, 2Gb DDR3 y tecnología “FANLESS”.
Entre sus accesorios opcionales destacamos la posibilidad de implementar el TPV Entre sus accesorios opcionales destacamos la posibilidad de implementar el TPV 
con un visor de cliente, un segundo display y/o un lector de banda magnética.

Nuevo Diseño
Ángulo de Pantalla 
de hasta 70º

Múltiples Puertos
Placa Industrial

Tecnología “Fanless”

Visor de Cliente, 
Lector de Banda Magnética 

y Segundo Display
(opcionales) NUEVO DISEÑO

2GB MEMORIA DDR3
NUEVO PROCESADOR INTEL DUAL CORE D2550



S.O. Soportados 32 bits

(COM)Segundo Display                                  8.4” / 15” LCD Display

NUEVO DISEÑO
PROCESADOR INTEL DUAL CORE D2550
2GB MEMORIA DDR3

0º a 35ºC
-20ºC a 60ºC

SEYPOS 345

2GB DDR3

- Placa Industrial

345
Nuevo Intel CedarView D2550 Dual Core + 2GB DDR3 Ram

MSR (USB) + Fingerprint (USB) / MSR (USB) + iButton (USB)


